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パソコンに画像を取り込む 


カメラ ユーザー ガイド 

はじめにお読みください 

本書では、カメラの準備や基本的な使いかたを説明しています。 


匿"臟 Epi 齡皆磯 


cClidqe ^ ^ejet Exit Print ^ 

















ガイドの使いかた 


が下のガイドが用意されています。必要に応じてお読みください。 
付属品•別売品を確認ずる 'I 、ン人了のの 


▼ 


各部の名称を確認ずる 


準備する 

電池、メモリーカードを入れる 
曰付/時刻、言語を設定する 


撮影ずる 
再生/消去ずる 


メニューの表示/設定方法 


巧刷する 


•ソフトウェアをインストー 
ルする 

• パソコンに画像を取り込む 
-ソフトウエアを使う 


カメラユーザーガイド 
基本編（本書） 

本はじめにお読みください 


取り扱い上のごを意、撮影や再 

生のいろいろな機能を確認する 

X _ J 

1 




の 

の 

の 

を) 


カメラユーザーガイド 
応用編 


ダイレクトプリント 
ユーザー ガイド 


カメラ ユーザー ガイド 
基本編（本書） 


ソフトウェア 
クイックガイド 


^oomBrowser EX/ 
ImaaeBrowser 
ソフトウェアガイド 


付属のメモリーカードでは、このカメラの性能を十分に発揮できな 
い場合があります。 








各部の名称 I 


■前面 


④⑥⑥ 



① リストストラップ取り付け部 

② スピーカー 

③ ストロボ （ P . 13) 

④ AF 補助光投光部（応用編 P . 1 8 ) 

⑤ 赤目緩和ランプ （ P . 14) 

⑥ セルフタイマーランプ （ P . 16) 

⑦ マイク（応用編 P . 48) 

⑧ ファインダー窓（応用編 P . 15) 

⑨ A/VOUT (映像/音声出力）端子（応用編 P . 54) 

⑩ レンズ 


カメラをお使いになるときは、落下防止のため、リスト 
ストラ、ンプの装着をすすめします。 


か黑 Q か尊 
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■背面 


①② 



① 液晶 モニター （応用編 P .12) 

② ファインダー接眼部（応用編 P . 15) 

③ D に ITAL (デジタル）端子 （ P . 27) 

④ DC IN (電源入力）端子（応用編 P . 82) 

⑤ 端子カバ_ 

⑥ メモリーカードスロット/バッテリーカバー開放スイッチ （ P . 5) 

⑦ メモリーカードスロット/バッテリーカバー 
(メモリーカード/バッテ^挿入部） （ P . 5) 

⑧ コイン電池カバー（応用編 P . 85) 

⑨ 兰脚ねじ巧 
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■操作部 




① ランプ （ P . 4) 

② モー ド ダイヤル （ P . 8 、 P .10) 

③ シャッターボタン （ P . 8) 

④ 電源スイッチ （ P . 8) 

⑤ D に P . (ディスプレイ）ボタン（応用編 P .12) 

⑥ MENU (メニユ ー) ボタン （ P . 21、応用編 P .17) 

⑦ FUNC./SET (フアンクシ ヨン/セット） ボタン （ P . 20、 応用編 P . ] 6) 

⑧ なへバイージーダイレクト）ボタン （P. 22、 p. 30) 

⑨ A (マクロ） /i4 爐景）/♦ボタン （ P .15) 

⑩ 並擅遠）（撮影時） / CU 拡大）馆生時）/♦ボタン （ P . じ、応用 
編 P . 45) 

⑩失 （ストロボ）/♦ボタン （ P . 13) 

⑩陋 （広角）（撮影時） /論り 画像消去）ボタン /♦ ボタン （ P. 12 、 
p.19 . 応用編 P. 24) 


か黑 Q か尊 


⑨⑩⑩⑩ 
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ランプの点灯/点滅について 

カメラのランプは、が下の場合に点灯、点滅します。 


〇ランプが緑色に点滅しているときは、絶対に次のことを 
W 行わないでください。 li 像デ-夕が壊れることがありま 
す。 

-振動や衝撃を与える 

-電源を切ったり、メモリーカードスロット/バッテリー 
カ バ一を開ける 


•上側のランプ 

緑点灯：撮影準備完了（電子音が2回鳴ります）/パソコン接続時 
緑点滅：カメラ起動時/画像の記録/読み出し/消去/ 

転送（パソコン/プリンター接続時） 

憧点灯：撮影準備完了（ストロボ発光） 

憧点滅：撮影準備完了（手ぶれ警告)、ストロボ充電中 

•下側のランプ 

黄点灯：マクロ撮影/遠景撮影 

黄点滅：ピントが合いにくいとき（電子音が1回鳴ります） 



準備ずる 


1 . 電池を入れる 

1. メモリーカードスロット/バッテリーカバー開放スイッチをス 
ライドし（①)、メモリーカードスロット/バッテリーカバー 
を押さえながら 開く （②） 

2. 電池を入れる 




2. メモリーカードを入れる 

1. メモリーカードを「カチッ J と音がずるまで差し込む 

2. メモリーカードスロット/バッテリーカバーを閉じて（①)、 
押さえながら「カチッ J と音がずるまでスライドずる（②） 



① 




舊諭叫か 
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o メモリーカードは、必ず正しい向きでカメラに入れてく 
W ださし、。誤って逆に入れた場合、カメラがメモリ-力- 
ドを認識しなかったり、 カメラの故障の原因となること 
があります。 

已応用 編： メモリーカードの取り扱い ( p . 77) 
已応用 編： メモリーカードを初期化する （ p . 22) 


■メモリーカードを取り出ずには 

「カチッ」と音がするまで、指でメモリーカードを奥に押し込んで放 
します。 



_ _ このカメラでは 、 SD メモリーカード 、 SDHC メモリー 

力ードとマルチメディアカードをお使いになれます。 

このガイドでは、これらをメモリーカードと表記します。 
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はじめてお使いの場合 


I 曰付/時刻を合わせる 




2007 . D 2.021日:晒年/目/日 I 


1. 電源スイッチを押ず（①） 

2. ♦/ ♦ボタンで設定したい項目を選び、夺/♦ボタンで設定ずる（②） 

3. 正しい日時が表示されていることを確認し、 FUNC./SET ボタンを 
押ず（③） 

設定メニューでも日付/時刻を設定できます （ P . 21)。 


はじめてカメラの電源を入れたとき、またはコイン型リチ 
ウム電池の容量がなくなったときに、日付/時刻の設定画 
面が表示されます。 

G 応用編：コイン型リチウム電池を交換ずる ( P - 85) 


■ メニユーの表术言語を設定ずる 

ご購入時は、日本語に設定されていますので、変更する必要はありま 
せん。 

1. モードダイヤルを囚（再生）にずる （ P .18) 

2. FUNC./SET ボタンを押しながら、 MENU ボタンを押ず 

3. 夺 /♦/♦/ ♦ボタンで言語を選び、 FUNC./S ロボタンを押ず 

設定メニューでも表示言語を設定できます （ P . 21)。 




舊諭叫か 
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撮影ずる 


1. 電源スイッチを押ず 電源スイッチ 

起動音が鳴り、液晶モニターに起動画=-—— 

酵表示されます。 — 

•もラー度電源スイッチを押すと、電 
源が切れます。 

- D に P . ボタンを押しながら電源ス 
イッチを押すと、消音設定が[入] 

になり、警告音が外のすべての音が 
鳴らない設定になります。 D に P . ボタン 

g 応用編：液晶モニターの使いかた （ P .12) 
g 応用編：節電機能について （ P .15) 
g 応用編：設定メニュ ー( P .19) 

2. モードダイヤルを0(オート） 


3. 被写体にカメラを向ける 

4. ピントを合わせて撮影ずる 

1. シャツターボタンを浅く押して（半押し）、ピントを合わせる 

ピントが合うと電子音が「ピピツ」と2回鳴り、ランプが緑 
色（ストロボ発光時は憧色）に点灯します。また、液晶モニ 
ターには、ピントが合った位置に AF 枠が緑色で表示されます。 


1し9る 






















































2 . シャツターボタンを深く押して（全 
押し）、撮影ずる 

シャッター音が鳴り、撮影されま 
す。ランプが緑色に点滅し、メモ 
リーカードに記録されます。 


@ランプの点灯/点滅について （ P . 4) 

B 応用編でいろいろな撮影方法をご確認ください。 

■撮影直後に画像を確認ずる 

撮影直後に約2秒間、撮影した画像が表示されます。 

次の方法で設定時間にかかわらず画像を表示し続けます。 

. シャッターボタンを全押しし続ける 

-撮影した画像が表示されている間に FUNC./SET ボタン、または 
D に P . ボタンを押す 

画像表示の解除のしかた：シャッターボタンを半押しします。 

応用編：撮影の確認 （ P .18) 
IAI 消去する （ P .19) 





娜娜 w - r か 
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撮影モードを選ぶ 


1.モードダイヤルを撮影したいモードにずる（①) 

■ OM 、 SCN、>W のとき 

1. FUNC ./ SET ボタンを押ず（②） 

2. 寺/♦ボタン （③） で 撮影 モードを 選ぶ 

3. FUNC ./ SET ボタンを押ず（④） 



■撮影モードの種類 


CM 

才一 h 

区]カメラまかせで撮影できます。 

OM 

7 ニユ アル 

H マニュアル 

露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラー、に 0 感度などを 
自分で選んで撮影できます。 

区] スー パーマクロ 

マクロ （ P . 15) よりさらに被写体に近づき、より大きく撮影できま 
す。レンズ先端から被写体までの距離：！〜 5 cm (ワイド端固定） 



已応用 編 （ p . 25) 



































回ポートレート I 

人物をやわらかい調 
子で撮影できます。_ 



i 區 I ナィト 

，スナップ 

夕暮れや夜景を 
I バックに人物をス 
) ナップ撮影したい 
とき、兰脚がなくても手ぶれを少なく撮 
影できます。 


固キッズ& 1 

ペット f 

よく動きまわる子* 


房内パ-テイ-/ 


供やぺッ ト を、 

SCN シャッターチヤン 

スペシャル スを逃さずに撮影できます。 

シ-ン図新緑/紅葉 g]|iJ 

新緑、紅葉、桜など、 

木々や葉を色廚.や 
かに撮影できます。 


國ビ_チ 屋!て屈®巧上げな义 

太陽光の反射の強^^?^ •> 打上げ花火を最適 
い海面や砂浜でも、な露出で鮮やかに 
人物などが暗くな曼ろ、卓で-ぶ撮影できます。 

らずに撮影できま_ 

す。_ 

—画動画 

シャッターボタンを押すと、動画を撮影できます。 

「画スタンダード」と、メールの添付に便利な「固ライト」に設定でき 
ます。 

応用編 （ P . 29) 


^を光灯や電球のも 
- H とで、手ぶれをおさ 
M えて被写体に忠実 
な色味で撮影できます。 

圏巧スノー W 

® 雪景色をバックに、 
暨しても人物が暗く 口* 
■ ならず、青みも残ら"^ 
M ないで撮影できま缸 
す。 

^ ® 巧上げな义 

• 打上げ花火を最適 
な露出で鮮やかに 
L 撮影できます。 


1 ?^ 


•圏では、シャツタースピードが遅くなります。手ぶれ 
を防ぐために必ず兰脚をお使いください。 

• 國、图、では、撮影シーン ( L よっては、に0感度が上 
がり、画像にノイズが増えることがあります。 

•固は、被写体から Im が上離れてお使いください。 





滿娜 w - r か 
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ズームを使ラ 


1.[のボタン、または西 a ボタンを押ず 

3己 mm フィルム換算で、38〜 152mm (焦点距離）の範囲で画角 
を調節できます。 





























ストロ Ttt を使ラ 


失ボタンを押して切り換える 



才 一 h 
常時発光 
発光禁止 

赤目緩和機能を設定する （ P .14) 

スローシンクロを設定する （ P .14) 


〇 (オート）では、且は設定できません。 

G 3 応用編：各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P . 104) 
@撮影モードを選ぶ （ P .10) 


手ぶれ警告アイコン（图）が表示されたときは、云脚な 
どでカメラを固定して撮影することをおすすめします。 


液晶 モニターがついている ときに、ストロボの充電が開 
始すると、ランプが檔色に点滅し、液晶 モニターが 消え 
ます。充電が完了すると、憧色のランプが消灯し、液晶 
モニターが つきます。ストロボの充電時間は使用状況や 
電池の残量などにより変わります。 




郝娜 w - r か 
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■赤目緩和機能を設定ずる 

ストロボ発光時、自動的に赤目緩和*ランプを発光させるかどうかを 
設定します。 

木ストロボの光が反射して目が赤く写るのを軽減する機能です。 


1.囚（撮影）メこュー►因（赤目緩和機能）►[入]*/脚] 


「今 I メニューの表示と設定のしかた （ P . 21) 

* 初期設定 



■ スローシンクロを設定ずる 

遅いシャッタースピードで、ストロボを発光して撮影します。夜景や 
室内の照明を利用した撮影などで、背景だけが暗くなるのを軽減でき 
ます。 

1.囚（撮影）メニュー►田（スローシンクロ）►[入]/ [切]* 


[ 今 I メニユーの表示と設定のしかた （ P . 21) 

* 初期設定 








至近距離/遠距離で撮る 


I. 化/ iA ボタンを押ず 

解除のしかた：化ボタンを押して、囚または田の表示を消します。 



□応用編：至近距離で拡大して撮る（スーパーマクロ） (p. 25) 


囚 


至近距離 

(マクロ） 


花やルさなものなどに近付いて大きく撮れます。 
被写体に最も近付いたときの撮影範囲（撮影距離） 

. 最も広角側：已 3x4 日 mm (レンズ先端から 5cm) 

-最も望遠側： 65 X 50mm (レンズ先端から 25cm) 


□ 


遠距離 

糖景） 


レンズ先端から被写体までの距離が 3m 上離れていると 
きに使います。 


>マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してく 
ださい。ファインダーを使うと、撮影範囲がずれます。 
>内蔵ストロボを使う場合は、内蔵ストロボ撮影範囲を、 
応用編の P. 90でご確認ください。 


〇 (才ート）では、田は設定できません。 

□応用編：各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P . 104) 
IAI 撮影モー 


-ドを選ぶ （ P . 10) 




郝娜 w - r か 
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セルフタイマーで撮る 


1. FUNC . メニュー►因* (ドライブモード）►雨/因/因 


@メニューの表示と設定のしかた （ P . 20) 

* 初期設定 

•シャッターボタンを全押しすると、セル 
フタイマーランプが点滅（赤目緩和の場 
合は撮影の2秒前から点灯）します。 

解除のしかた：手順1で、因を選択します。 


雨 

10秒後：シャッターボタンを押してから、10秒後に撮影します。 

-撮影の2秒前になるとセルフタイマー音が速く鳴り、セルフタイマー 
ラン プの点滅も速くなります。 

因 

2秒後：シャッターボタンを押してから、2秒後に撮影します。 

. シャッターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が速く鳴り、2秒後 
に撮影されます。 

因 

カスタム：セルフタイマーの開始時間の〜10*、15、20、30秒後） 
や撮影枚数 （1 〜3*〜10枚）を変更して撮影できます （ P . 17)。 

-[時間]力で秒上の場合、セルフタイマー音は撮影の2秒前から鳴り 
始めます。[枚数]で複数画像を設定したときは、1画像目の撮影時の 
みセルフタイマー音が鳴ります。 

ネ初期設定 


撮影モードによっては設定できないことがあります。 

G 3 応用編：各撮影モードで設定できる機能一覧 （ P .104) 
户另撮影モードを選ぶ （ P .10) 








■撮影開始時間と撮影枚数を変更ずる（因） 

1. FUNC . メニユー►因（ドライブモード）►团（カスタム) 

g メニューの表示と設定のしかた （ P . 20) 


2. MENU ボタンを押ず 

3. 夺/♦ボタンで[時間]または败数]を選び、 ♦/ ♦ボタンで設定 
内容を変更して FUNC ./ SET ボタンを押ず 


[枚数]が2枚が上の場合、次のようになります。 

-1画像目の撮影で、露出やホワイトバランスが固定され 
ます。 

-ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。 
-カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔 
が長くなることがあります。 

-メモリーカードの容量がいっぱいになると自動的に撮 
影を終了します。 







再生ずる 


1. モードダイヤルを囚（再生）にずる（①) 

最後に撮影した画像が表示されます。 
ただし、一度再生した場合には、最後 
に再生した画像が表示されます（再生 
レジューム）。また、メモリーカード 
を交換したり、パソコンでメモリー 
カード内の画像を編集した場合は、最 
新画像を表示します。 


2. ♦/ ♦ボタンで見たい画像を表示ずる（②） 

寺ボタンで前の画像、♦ボタンで次の画像を表示します。 

ボタンを押し続けると早く進みますが、表示される画像は粗くなります。 

0応用編でいろいろな再生方法をご確認ください。 























消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去して 
ください。 


G 応用編： 全画像を消去する （ P . 55) 


1. 再生モードのとき、♦/♦ボタンで 
消去したい画像を選び（①)、输ボ 
タンを巧ず（②） 


2.[消去]が選択されていることを確認， 
し、 FUNC ./ SET ボタンを押ず（③） 

操作を取り消すときは、[キャンセル]を選びま 
す。 



消まずる 


加が\おか叫か 


①②③ 
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撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、曰付/時刻、電子音などの力 
メラの設定は、 FU NC. メニューまたは撮影/再生/印刷/設定メニュー 
を使って操作します。 

FUNC •乂ニュー 


撮影時に、よく使う機能を設定します。 





• 〇 (オート）時の画面例です。 

① モードダイヤルを 0、0 M 、 SCN または•，にずる 

② FUNC./SET ボタンを押ず 

③ ♦/ ♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

•撮影モードによって、選択できないメニュー項目があります。 

④ ♦/♦ ボタンで設定内容を選ぶ 

-設定項目によっては、 MENU ボタンでさらに変更できます。 

•選択後、シャッターボタンを押してすぐに撮影できます。撮影後 
は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

⑤ FUNC./SET ボタンを押ず 
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E 応用編：メニ 


•覧 （ P . 18) 















撮影/再生/印刷/設定乂ニュー 

撮影/再生/印刷時の便利な機能を設定します。 


区](撮影）メニュ ー 


田嚴定)メニこ 


① 


② 





► 


⑤ 


ここが選択され 
ているときに、 
寺/♦ボタンでメ 
ニューの切り換 
えができます。 


〇(オート）時の撮影メニューの画面例です。 

再生時は、再生/印刷/設定メニューが表示されます。 



① MENU ボタンを押ず 

② ♦/ ♦ボタンでメニューを切り換える 

③ ♦/ ♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードによって、表示されるメニュー項目が異なります。 

④ ♦/ ♦ボタンで設定内容を選ぶ 

•「...」のある項目では、 FUNC./SET ボタンを押して次のメニュ ー 
を表示してから設定します。設定後、再度 FUNC./SET ボタンを 
押して設定内容を確定します。 

⑤ MENU ボタンを押ず 


□応用編：メニュ ー- 覧 （ P .18) 




乂 h: 


钟佩袖 Q 厂夕 、 n 
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EP 刷ずる 


カメラとカメラダイレクト対応プリンター * 1をケーブルで直接つな 
ぎ、な〜*ボタンを押すだけで、簡単に印刷できます。 

1. カメラとカメラダイレクト対応プリンターを接続し、プリ 
ンターの電源を入れる 

—キヤノン製プリンタ- 



コン パク トフオト プリ ン ター* 2 
に ELPHY シリーズ） 



PIXUS シリーズ 


*1 このカメラは標準規格 「PictBridge (ピクトブリッジ)」に対応してい 
ますので、キヤノン製プリンターだけでなく、キヤノン製が外の 
円な目 ridge 対応プリンターでも巧刷できます。 

*2 力ードフォトプリンタ ーCP-10/CP-100/CP-200/CP-300 もお使いに 
なれます。 




















2. カメラを再生モードにして電源を入れ、液晶モニター左上に、 
因または図、巧が表示されていることを確認ずる（①） 

-なへ?》ボタンが青色に点灯します。 

-表示されるアイコンはプリンターによって異なります。 

• 動画の場合、应1呈>が表されます。 

3. 寺/♦ボタンで印刷したい画像を選び（②）、なへ^ボタンを 
押ず（③） 

なへ^ボタンが青く点滅し、印刷が始まります。 

① 


H 応用 編 ： DPOF の印刷指定 （ P . 日の 
因ダイレクトプリントユーザーガイド 
@お使いのプリンターの使用 説明書 




S 琶叫か 
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パソコンに画像を巧り込む 


カメラで撮影した画像をノ《ソコンに取り込む方法は次のとおりです。 
お使いの 0 S によっては利用できない方法があります。あらかじめ 
「パソコンに必要なシステム構成 （ P . 25)」でご確認ください。 

■カメラとパソコンを接続ずる 



■ メモリーカードリーダーを利用ずる 

上記のすべての 0 S でお使いになれます。ソフトウエアクイックガイ 
ドでご確認ください。 
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パソコンに必要なシステム構成 


ソフトウエアは、が下の条件を満たすパソコンにインストールしてお 
使いください。 

Windows 


0 S 

Windows 2000 Service Pack 4 

Windows XP (Service Pack 1、 Service Pack 2 を含む） 
Windows Vista 

機種 

上記 0S がプリインストールされていて、 US 巳ポートが標 
準装備されていること 

CPU 

Windows 2000/ Windows XP : Pentium 500 MHzJX 上 
Windows Vista : Pentium 1.3GHz が上 

RAM 

Windows 200 0 / Windows XP :256MBiX 上 

Windows Vista :512MB が上 

インターフエース 

USB 

八ードディスク 
空き 容量 

• Canon Utilities 

- Zoom 巳 「owse「EX : 200 MBJX 上 

- PhotoStitch : 40M 巳 JX 上 

• Canon Camera TWAIN Driver： 2 已 M 目が上 

ディスプレイ 

1，024 X768 ドット High Color (16bit) が上 


■ Macintosh 


OS 

Mac OS X (vlO.3 〜 vlO.4) 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 US 巳ポートが標 
準装備されていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 已または Intel プロセッサー 

RAM 

256M 巳化上 

インターフエース 

USB 

八ードディスク 
空き 容量 

• Canon Utilities 

- ImaaeBrowser : 200 M 巳が上 

- PhotoStitch : 40M 巳上 

ディスプレイ 

1，024 X 768ドット32,000色 上 


yryu :/ 巧画濟か巧0おな 


25 







画像を取り込む準備をずる 


必ずソフトウェアをインス!ルしてから、カメラとパソコンを接 
続してください。 


■用意ずるもの 

-カメラとパソコン 

-カメラに付属の 「Canon Digital Camera Solution Disk 」 

• インターフェースケーブル（必ずカメラに付属のケーブルをお使い 
くださし、。） 

1. ソフトウェアをインス!-ールずる 
【 Window 弓 

1 . Canon Digital Camera Solution Disk 
を CD-ROM ドライブにセットずる 

2. [おまかせインス!^ール]をクリックず 
る 

表示されるメッセージにしたがって、 

インストールを進めます。 

3 . インス!ルが終了したら、[再起動]ま 
たは[完了]が表示されるので、表示さ 
れたボタンをクリツクずる 


4. 通常のデスクトップの画面が表示された 
ら、 CD-ROM を取り出ず 

CD - ROM 内のををダブルクリックすると 
右の画面が表されます。[インストール] 
を選択し、表示されるメッセージにした 
がって、インストールを進めてください。 











2. カメラとパソコンを接続ずる 

1. 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB ポート 
とカメラの DIGITAL 端子を接続ずる 

カメラの端子カバーの左端にぶをかけて開き、インターフエー 
スケーブルを奥まで差し込みます。 

DiGrrAL 端子 

USB ポート 




インター フエー スケー ブル 


インター フエー スケー ブル 


2. カメラのモードダイヤルを因（再 
生）にし、電源を入れる 

カメラとパソコンが通信できる状 
態になります。 



カメラの D に ITAL 端子からインターフエースケーブルを 
取り外すときは、必ず、コネクターの側面を持って取り 
外してください。 


[ Window ^ 

[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示された場合 
は、[はい]をクリックしてください。接続が完了し、カメラ 
とパソコンが通信できる状態になると、 USB ドライバが自動 
的にパソコン内にインストールされます。 




y つ yu :/ 巧画齊か巧 D おな 
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( Windows ) パソコンに画像を取り込む 


カメラとパソコンが通信できる状態になると、初期設定を行うウイン 
ドウが表示されます。 


1 . に anon CameraWindow ] を選 
び、 [OK] をクリックずる（初回 
のみ） 


上記のウインドウが表示されない場合は、[スタート]メニュ ー 
から[すべてのプログラム]または[プログラム]に anon 
Utilities] ► [CameraWindow] ► [PowerShot-IXY-lXUS-DV 6] 
► [CameraWindow] をクリックします。 


カブラは巧搞されています 


-/ nW ' 化/むづ。 " sj たぶが I むにゴ，地、. 

Canon EOS OTTTTy 

が EOS が. ’ I ょ’’一.'だ‘' V 日〜ドします 

夕齡激鶏薇激斌ゴ-ドし巧 


□このか巧に胤?にぶブ□クラム 


2 . 


画像を取り込む 

.「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。 
•初期設定では、[ピクチヤ]または[マイピクチヤ]フォルダに 
画像が取り込まれます。 


カメラの操作で画像を 
取り込みます （ P. 30 )。 

パソコンの 操作で画像を取り込みます。 
初期設定では、まだ取り込まれていない 
画像がすべて取り込まれます。 


取り込む画像の種類や保を先 
フォルダを設定できます。 

ZoomBrowser EX のメインウインド 
ゥに、取り込まれた画像のサムネイル 
(縮ルされた画像）が表示されます。 
初期設定では、パソコンに取り込まれ 
た画像は、撮影日ごとにフォルダに保 
存されます。 








パソコンに画像を职り込む 


カメラとパソコンが通信できる状態になると、次のウィンドウが表示 
されます。表示されない場合は 、 Dock (デスクトップ下部に表示さ 
れるバ ー） の [Canon CameraWindow ] アイコンをクリックします。 

1. 画像を取り込む 

-「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。 
•初期設定では、[ピクチャ]フォルダに画像が取り込まれます。 


カメラの操作で画像を 
取り込みます （ P. 30)。 

パソコンの 操作で画像を取り込みます。 
初期設定では、まだ取り込まれていない 
画像がすべて取り込まれます。 

取り込む画像の種類や保を先 
フォルダを設定できます。 


Image 巨 rowser のブラウザウインドウ 
に、取り込まれた画像のサムネイル 
(縮ルされた画像）が表示されます。初 
期設定では、パソコンに取り込まれた 
画像は、撮影日ごとにフォルダに保存 
されます。 
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カゾラの操作で画像を职り込む（ダイレクト転送) 


カメラの操作で画像を取り込めます。初めてダイレクト転送で画像を 
取り込むときは、付属のソフトウェアを最初にインストールし、パソ 
コンの設定をしておいてください （ P . 26)。 


圃 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り込み、保をします。 

晒 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込 
み、保をします。 

國 

送信指定画像 

送信指定した画像（応用編 P. 59) だけをパソコンに 
取り込み、保をします。 

困 

画像を選んで転送 

画像を見ながら1画像ずつパソコンに取り込み、保を 
します。 

圏 

パソコンの背景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景に 
したい画像を取り込みます。取り込んだ画像は、パ 
ソコンのデスクトップに背景として表示されます。 


1. カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示され 
ていることを確認ずる 

-回へ^ボタンが青色に点灯します。 

-ダイレクト転送画面が表示されない場 
合は、 MENU ボタンを押してください。 



■[全画像][ホ転送画像][送信指定画像]のとき 

2. 画、晒、國のいずれかを選び、な〜>ボタンを押ず 

•画像が取り込まれます。取り込み中は、 

なへ^ボタンが青色に点滅します。取り 
込みが終了するとダイレクト転送画面 
に戻ります。 

•取り込みを中止するときは、 FUNC ./ 

SET ボタンを押してキャンセルします。 








■[画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき 

2. 函または圖を選び、な*^ボタン（または FUNC./SET ボ 
タン）を押ず 

3. 取り込みたい画像を選び、なへ^ボタン 
ボタン）を}甲す 

•画像が取り込まれます。取り込み中は、 

なへ?》ボタンが青色に点滅します。 

•インデックス再生時（応用編 P .45) も、 

画像を選べます。 

- MENU ボタンを押してダイレクト転送 
画面に戻ります。 

〇 [パソコンの背景]の場合、 」PEG 圧縮の画像のみが取り 
込まれます。 Windows をお使いの場合は、 BMP 画像が 
自動的に作られます。 


回*^ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切って 
も記憶されます。次回、ダイレクト転送画面を表示した 
ときは、前回設定した項目が選択されます。[画像を選ん 
で転送]と[パソコンの背景]を選択していたときは、 
ただちに画像を選択する画面が表示されます。 



(または FUNC./SET 








ま全上のご注意 

本機器を使用する際は、けがや火災、感電などを防ぐため、下記の 
を意事項にしたがって、正しくお使いください。 


カメラユーザーガイド（応用編）の「取り扱い上のご注意 J も必ず 
お読みくたさい。 


•ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

• お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。 

参落下などで、強い衝撃を与えないでくだまい。カメラのストロボ 
部分が破損した際は、内部には触れないでください。 

•煙が出ている、焦げ臭いなどの異常が態のまま使用しないでくだ 
さい0 

•濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

•指定外の電池を使用しないでください。 

•コンパクトパワーアダプターの出力端子は本機器専用です。他の 
製品には、お使いにならないでください。 








